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1• Windows プリンタドライバについて 


ここでは、 Windows 環境で CP-E8 已00をご使用になる場合に必要となる各ドライバについて説明します。 

■プリンタドライバとは 

プ U ンタを制御するためのソフトウエアです。プリンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトからの印刷命令をプ U ンタ固 
有の制御コマンドに変換してプ U ンタに送ります。 

Windows 環境での印刷には、プリンタドライバび必須となります。 

■プリンタに添付されている専用プリンタドライバを使用ずるメリット 

• 各プ U ンタに最適な制御コマンドを高速に生成して印刷を行ないます。 

•プ U ンタの能力を最大限に発揮でさる多彩な機能び使えます。 

■プリンタドライバを使用ずる際のま意事項 

• プリンタドライバには多種多様の設定び有り、設定の違いにより印刷速度や印刷結果び異なる場合びあります。 

•アプリケーシヨンや印刷内容により最適な設定は異なりますので、各設定の特徴をご理解の上、最適な設定でご使用ください。 
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■ Windows プリンタドライバは、各 Windows ごとにそれぞれ専用です。 


1 • Windows プリンタドライバについて 


Windows 95/98/ Me 対応プ U ンタドライバ 

Windows NT 4.0 対応プ U ンタドライバ プ U ンタ本体同捆 

Windows 2000/ XP/Server 2003タゴ応プリンタドライノ （ 


《 US 目を使用できる 0 S 環境は Windows Me/Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 2003びプレインス 
I -ールされたパソコンまたはク U —ンインス I -ールされたパソコンに限ります。その他の環境や、アップグレードした 0 S 
では正しく動作しません。 

※日本語環境専用です。その他の言語の Windows には対応しておりません。 

(英語環境用には、別途英語環境専用のプリンタドライバを収録しています。プ IJ ンタフオルダの [Add printer ] から、 
CD - ROM の ¥ Drivers ¥ English に収録されているプリンタドライバをインス I -- ルしてご利用ください。誠に勝手なび 
ら、海外アプ IJ ケーション等のサポートおよびお問い合わせには、ご対応致しかねますのでご了承ください。） 

《 Windows NT 4.0 は、 x 86 ベース （ PC / AT および PC -98 シ U — ズ）にのみ対応しております。 

《ホームぺージ http :// www . casio . co . jp / ppr / にて随時、最新版の提供を行なっています。 
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1• Windows プリンタドライバについて 


含!!長 • 本マニュアルに記載されなかった最新の情報びプリンタドライバのヘルスもしくはテキストファイルに記載され 
ることびありまず。また、 Windows 特有の制限-ミち意事項などに関するドキュメントファイルび Windows にも 
添付されています。本マニュアルと併せて、おずご一読ください。 

• Windows に関する操作や概要については、 Windows に付属のマニュアル等をご覧ください。 

• 印刷の実行方法については、印刷を行なう各アプリケーションのマニュアル等を確認してください。 

• 本マニュアルに記載されているプリンタドライバの機能、操作方法、画面デザインは、機能が漲や改良のため、予 
告なく改変されることびあります。 

• ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本文中の画面の図とで差異び見られる場合びあります。あ5かじ 
めご了承ください。 

• SPEEDIA はカシオ計算機株式会社の登録商標でず。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標または商標です。 

• その他記載された会な名および製品名等は、該当する各なの登録商標または商標です。 

※本書中またはソフトウェア上の記載には、おずしも商標表示 （®、 tm マーク）を付記していません。 

V_ J 
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2. プリンタドライバのセツトアップ 


〔2.1セットアップ ） 

本プ U ンタを Windows 環境でご使用になるために、プリンタドライバをセットアップする必要びあります。瞭 セットアップ 
ガイド (3 ぺージ) を参照して、 CD - ROM からセットアップを行なってください。また、 Windows 標準の「プ U ンタの追加」で、 
プ IJ ンタドライバを個別にセットアップすることもできます。 

ここでは Windows 標準の「プリンタの追加」で、 CD - ROM からプ U ンタドライバをインス!ルする方法について説明しま 
す。 


《 Windows NT 4.0 /Windows 2000/ XP/Server 2003では、プリンタドライバのインス I ルおよび設定を巧なうた 
めには、それぞれのアクセス権びお要です。アクセス権については、パソコンの管理者に確認してください。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 



• プリンタドライ八のインス!-ール 

まず、「スターりメニューの「設赴から「プ IJ ンタ」を選択し、プ IJ ンタフォルダを開 
さます。 

続いて、プ IJ ンタフォルダの「プリンタの追加」をダブルク IJ ックすると、プ IJ ンタを 
インス I -ールするためのウィヴードの画面び表示されます。 

ウィヴードの画面メッセージに従って、プ IJ ンタドライバのインス I -ールを行なって 
<ださい。 

ウイヴードの内容は、 0 S によって異なります。 


陪 2.2 Windows 9己/ 98/ Me のプ U ンタの追加ウイヴードロぺージ） 

陪 2.3 Windows NT 4.0 /Windows 2000/ XP/Server 2003のプ U ンタの追加 
ウイヴード （1 ]ぺージ） 


• プリンタドライバの設定 

プ IJ ンタドライバのインス I -ールび完了したら、プ IJ ンタドライバの設定を行なって 
<ださい。 

プ IJ ンタのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プ□パティ」をク IJ ックする 
と、プ IJ ンタの設定ダイア□グび表示されます。 

Windows NT 4.0 では「ファイル」メニューの「ドキュメントの既定値」を 、 Windows 
2000 / XP/Server 2003では「ファイル」メニューの「印刷設定」をク U ックすると 
表示される設定項目についてち設定を行ないます。 

陪 3. プリンタドライバの設定 （16 ぺージ） 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 


〔 2.2 Windows 9己/ 98/ Me のプリンタの追カロウィザード ） 

※画面は Windows 98の画面です。その他の OS では、画面やメッセージび異なる部分びありますび、基本的な流れは同様 
です。 



• プリンタの追加ウイザードの開始 

プ U ンタの追加ウイヴードでは、画面のメッセージに従って必要な項目を各画面で設 
定し、「次へ」ボタンをクリックして進行していきます。プ IJ ンタウイヴードび表示さ 
れたら、「次へ」ボタンをクリックして、次の画面に進みます。 



• 接続先 

プ IJ ンタの接続形態を選択します。ここでは「□-カルプ IJ ンタ」を選択して、「次へ」 
ボタンをク IJ ックしてください。 



梨适元 ( 凹)： 


プリンタを)： 


Apple 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 

£l 

z] 


AGFA-AccuSet 1000 SF v 2013.1 腑 
AGFA-AccuSet 1000 SF ぶ 2.3 
AGFA-AccuSet 1500 

AGFA-AccuSet 15 邮 SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 800 

AGFA-AccuSet 抓 OSF v 2013.108 

£J 

ディスウほ曲ぶ … 1 


< 戻る ( 巨）」 ホへ > ] — キャンむレ」 


• プリンタの選択 

プリンタ機種を選択します。 

ここでは、「ディスク使用」ボタンをク IJ ックして、新しいプ IJ ンタをインストールし 
ます。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 



• インス!-ールディスクの指定 

インス I -ールを行なラディスクを指定します。 

CD - ROM からインストールを行なう場合には、 「 D :¥ clrivers ¥ Win 9 x 」（ D ドライブび 
CD - ROM ドライブの場合)を指定します。 

フ□ッピーディスクなどのその他のディスクからインストールする場合には、各デイ 
スクの適切なフオルダを指定してください。 



• プリンタの選択 

再びプ IJ ンタ機種の選択画面び表示されます。 

「CASIO SPEEDIA CP - E 8500」び選択されていることを確認して、「次へ」ボタン 
をク IJ ックしてください。 



• プリンタドライバの更新 

既にノ（ソコンに本プリンタ用のプ IJ ンタドライノ（びインス I -- ルされていた場合、 
図のようなダイア□グボックスび表示されることびあります。 

新しいプリンタドライバをインス I -ールするために、必ず「新しいドライバに置さ 
換える」を選択してください。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 



< 戻るお）」ホへ > ] ーキャンむレ」 


• プリンタポートの選択 

プリンタび接続されているポートを設定します。 

プ IJ ンタケーブルで直接パソコンとプ IJ ンタを接続している場合には、 LPT 1 を選択 
します。その他のポートに接続されている場合には、適切なポートを選択して、「次 
へ」ボタンをクリックしてください。 



• プリンタ名の設定 

必要に応じてプリンタの名前を変更してください。 

さらに、「通常のプリンタとして使いますか？」の部分では、「はしりを選択して、「次 
へ」ボタンをクリックしてください。 



• テスト印刷 

インス I -ール後にプリンタ機能を確認するために、テストページを印刷することびで 
きます。テストぺージを印刷するには「はい」を選択して、「完了」ボタンをク IJ ックし 
てください。 

r 完了」ボタンをク U ックすると、インス!-ールの準備は完了です。ファイルのインス 
卜ールび開始されます。 
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セットアッフ 
取扱説巧書 
FD 作成 

CD 参照 

PRiWAVE 
体験版 


2-プリンタドライバのセツトアップ 


北一元： 

D：¥Dr ive に哩 N 9淵 C P 85 W 9 M.TXJ 

コピ-先： 

C ： ¥Windows¥SYSTE M¥CP 日日 W9 M.TXT 


...早みつち化 i 


ファイルのコピー 

プリンタドライバに必要なファイルびインス I -ールされます。 

ファイルのコピーび終了すると、プ IJ ンタのアイコンび作成されます。アイコンび作 
成されたらインス I -ールは完了です。 


おこぞ1 

スタートア.がメニューは CASK ) SPEEDIA CP - E 妨邮の導入をごま巧します。 


フリンタドライがまのフリンタ用のトウけのインストんを fn はす。 

CP - E 的抑巧あ laifl まをま示しま才。 

フリン》用のトウゴモフ ロブピー テ t ィス クじ] ピーし ます。 

この C D の巧容モをおします。 

CASIO PRiWAVE 巧な皮を 1RS しています。 

http ：/ / WWW , cas io . co . \〇/ oor/ <戻& 傲 | 閉じるを）」 


REPORT HOLDER 印刷機能/コピーガード印刷機能の追加 

REPORT HOLDER 印刷機能(瞭 34ぺー ジ)、 コピーガード印刷機能(陪 19 
ページ) は、プリンタの追加ウィヴードではインス!-ールされません。 

それぞれの印刷機能を追加するためには、 CD - ROM のセットアップを実行してく 
ださい。 


CASIO SPEEDIA スタートアツフメニュー 


7 W ルの北 


国回国国因 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 


〔 2.3 Windows NT 4.0 /Windows 2000/ XP/Server 2003のプリンタの追力日ウイザード ) 

※画面は Windows 2000のものでず。その他の 0 S では、画面やメッセージび異なる部分びありますび、甚本的な流れは同 
様です。 




ブリン如)追加ウイザ-ド 


ブリンタボートの透巧 

] ンピュータはポートを巧してプリンタとほ信しています。 



使用するブリン》ボ-卜を进巧してく粉い。ボートげ一度にない巧合、巧しいポ-卜をお加してください。 
f 次のポ-卜をほ用(の： 


ポート 

1酬 

1ブリシ々 

1 ‘ 

LPT2： 

LPT3： 

C0M1： 

COM2： 

DOM 库 

ブリンタポート 

プリンタポート 
シリアルポート 
シリアルポート 

ぐ/りで II . ボー k 




なま:ほとんどの]ンピュ-功ま□-カルブリンタとの巧信じ LPT1： ボ-卜をほいます。 


广 巧しいボートの巧巧に)： 

话額： fLc-ial F' ； i(t 


] 


<戻る(巨）」みへ汹)> J ■キャンヒル I 


• プリンタの追加ウィザードの開始 

プ U ンタの追加ウィヴードでは、画面のメッセージに従って必要な項目を各画面で設 
定し、「次へ」ボタンをクリックして進行していさます。 

プリンタウイヴードび表示されたら、「次へ」ボタンをク IJ ックして、次の画面に進み 
ます。 


• この画面では、プリンタの接続形態を選択します。 

ここでは「□-カルプリンタ」を選択して、「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 


• プリンタポートの選択 

プリンタび接続されているポートを設定します。 

プ IJ ンタケーブルで直接パソコンとプ IJ ンタを接続している場合には、 LPT 1 を選択 
します。 

その他のポートに接続されている場合には、適切なポートを選択して、「次へ」ボタン 
をク IJ ックしてください。 









































2 -プリンタドライバのセットアップ 


P リン如)追加ウイザ-ド 


ブリシさの iimo イサード 

製适元とモデルでどのプリン》をほうかホちします。 



製适ろ(凶)：乃ンタを): 


AST 

AT&T 

Brother 

Bull 


CASIO PAGEPRESTO CP-7100 

CASIO PAGEPRESTO CP-7200 

CASIO PAGEPRESTO CP-7250 

CASIO PAGEPRESTO CP-7300 

CASIO PAGEPRESTO CP-7400 


msm 

d 

CASIO PAGEPRESTO CP-7500 

1^ ACTA COCCniA Kl 4.610 

d 


Windows Update 処> I デイスウ使用(ぶ… ] 


<戻る(段」汝へ独> J _キサン t ル」 


• プリンタの選択 

プリンタ機種を選択します。ここでは、「ディスク使用」ボタンをク IJ ックして、新し 
いプ IJ ンタをインストールします。 


りロツビーディスクからインストール 


过懲離惑怒徽談デイスウを，錠した ドライブじ 巧 入 [ 



キサシたル 


製适元の乃ィルの〕卜元に)： 

P Z ] —を照風」 


• インス!-ールディスクの指定 

インス I -ールを行なうディスクを指定します。 CD - ROM からインス I -ールを行なう 
場合には、じ(下のフォルダを指定してください。 

Windows NT 4.0 の場合： 「 D :¥ か ivers ¥ WinNT 40」 を指定します。 

Windows 2000 / XP / Server 2003の場合： 「 D :¥ clrivers ¥ W 2000 XP 」 を指定します。 
( D ドライブび CD - ROM ドライブの場合） 

フ□ッピーディスクなどのその他のディスクからインストールする場合には、各デイ 
スクの適切なフオルダを指定してください。 



• プリンタの選択 

再びプ IJ ンタ機種の選択画面び表示されます。 

「CASIO SPEEDIA CP - E 8500」び選択されていることを確認して、「次へ」ボタン 
をク IJ ックしてください。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 



参プリンタドライバの更新 

既にノ（ソコンに本プ IJ ンタ用のプ IJ ンタドライノ（びインス I -- ルされていた場合、 
図のよラなダイア□グボックスび表示されることびあります。 

新しいプリンタドライバをインス I -ールするために、必ず「新しいドライバに置さ 
換える」を選択してください。 




• プリンタ名の設定 

必要に応じてプリンタの名前を変更してください。 

さらに、「通常使うプリンタとして使いますか？」の部分では、「はしりを選択して、 
「次へ」ボタンをクリックしてください。 


• プリンタ共有 

このプ IJ ンタを共有するかどラかの設定を行ないます。 

共有するかどうか選択して、「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 
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2 -プリンタドライバのセットアップ 


P リン々の追加ウイザ-ド 


テストペー 5 の日181 

テストパ-ジを印刷して、プリンタ t ットアップを摇5することびできます。 


テストパージを巧刷しますか？ 

に觀獨！ 

广いいを ( Q ) 



く戻る(巨） [ 放へ(が> I キサシわル」 


• テスト印刷 

インス I -ール後にプリンタ機能を確認するために、テストページを印刷することびで 
きます。テストぺージを印刷するには「はい」を選択して、「次へ」ボタンをク IJ ックし 
てください。 



• 「完了 J ボタンをクリックすると、インストールの準備は完了です。 

ファイルのインス I -ールび開始されます。 



• デジタル署名の確認 

Windows 2000 / XP / Serve 「 2003では、ファイルのインストール前に、図の 
よラなダイア□グボックスび表示されます。 

CD - ROM に収録されているプ IJ ンタドライバには、 Microsoft によるデジタル署 
名びないため、確認のために表示されます。 

「はい」ボタンをクリックして、インストールを続行してください。 
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2. プリンタドライバのセツトアップ 


2<J 


CP 85 N 5 .HLP 

] ピー先 C ：¥ WINNT ¥ System 32¥ spool ¥ DRIVERS ¥ W 32 X 86 


|[：キみツじ ir 


ファイルのコピー 

プ IJ ンタドライバに必要なファイルびインス I -ールされます。 
ファイルのコピーび終了すると、プ IJ ンタのアイコンび作成されます。 
アイコンび作成されたらインストールは完了です。 


おこを 1 

ストトア•がメニューは CASK ) SPEEDIA CP - E 8 如0の導入をごま内します。 


巧ンタドライがまのフリン》用ソフトウゴのインスト-んを行います。 

CP-E8500 巧巧或明まをま示します。 

巧ンタ巧のトウ1アを川プピ-八スクに]ピ-します。 / 

この CD の内をををおしまん 

CASIO PRiWAVE 巧»ほを取るしています。 

http ： //www. Casio. CO. jp/ppr/ く 房る職」 _ 閉じるた ) 


REPORT HOLDER 印刷機能/コピーガード印刷機能の追カロ 

REPORT HOLDER 印刷機能(陈 34ぺー ジ)、 コピーガード印刷機能(陪 19 
ページ) は、プリンタの追加ウィヴードではインス!-ールされません。 

それぞれの印刷機能を追加するためには、 CD - ROM のセットアップを実行してく 
ださい。 


CASIO SPEEDIA スタ - トアツフソニュ - 


ファイルをコビーしています... 


國回因国因 
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3 •プリンタドライバの設定 


〔3.1基本設定 ) 



の印刷書式 

一般によく使用される設定びあらかじめ標準書式として用意されています。印刷の用 
途に応じて選択してください。 

※書式を選択すると通常の選択が態となりますび、後述の印刷品質や他の設定を変更 
すると選択が態び変わり、現在の設定状態びわかるよラになっています。 

夕 r 書式登録 • 編集」ボタンで任意の設定内容をユーヴ書式として登録でさます。 

②印刷品質ースライドバ ー( 高速/高精細） 

標準書式にはそれぞれ「高速」と「高精細」の2つの設定びあります。用途に応じてスラ 
イドバーの設定を変更してご利用ください。 


③ 印刷品質一詳細設定 

印刷品質の詳細を任意に設定する事びでさます。詳細は豚 22 ページを ご覧くださ 
い。 


④ REPORT HOLDER 印刷 

REPORT HOLDER 印刷を巧^なラ場合に言受定します。 

REPORTHOLDERE 口刷を行なうと、印刷データを再構成(ページの入れ替え、追加等) 
してから印刷することびでさます。 諾儒が豚 34 ページを ご覧ください。 

⑥用紙サイズ/用紙方向/印刷用紙 

用紙サイズと用紙方向は、アプ IJ ケーシヨン側で自動的に設定されますので通常は設 
定する必要はありません。ただし印刷用紙を指定して特定の大ささの用紙にちよラど 
よく拡大/縮ルして印刷する場合などでは、正しく設定する必要びあります。 
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3 -プリンタドライバの設定 



マルチページの設ま 




さぶ I み割 I 防〇恰巧 I 


「バリエーションが— 


團」國 I 副酬圍 」 B 


厂白を巧ちに)一 


画 


用化ち向(が口游 广巧 

か刷用化ち向を）口同モ向广まち向 
ちぶ数 X |3 ゴ X |3 ゴ 

へ•-ゲなびを） 口巧化び 广搬 tt ぴ 

川闺番ち） 口正川目 r 勉帽 


国 


17巧巧おを描画するを） 

17化ホ/補小(％)ぞ自旣調皆する化） 

巧巧他に戻す(が I 


[ OK I _キわンセル_叫レフ*な!) 



⑥ コピー枚数/部単位 

印刷する部数を設定します。部単位でソートして印刷する場合は「部単位」をチェック 
します。 

※プリンタに八ードディスクを装着すると高速な部単位コピーび可能になります。詳 
細は緩 28 ページを ご覧ください。 

⑦ 両面印刷 

両面印刷を行なう場合に設定します。とじる位置を IJ ストから選択します。 

夕 両面印刷ユニット装着時のみ設定でさます。 

⑨マルチページ 

数ページ分を1枚の用紙に印刷(合成印刷）したり、1ページを大さくお大して数枚の 
用紙に分けて印刷份割印刷)する機能を設定します。 

⑨ オプション印刷 

親展印刷/試し刷り印刷を行なう場合に設定します。詳細は豚 29 ページを ご覧く 
ださい。 

⑩ 初期値で印刷 

他のシートでの設定を一時的に無効にして印刷でさます。無効とするシートは、「選 
択項目」ボタンを押すと開く、「初期値で印刷」設定ダイア□グで選択します。 

※この無効とするシートの選択は、該当のシートで設定を変更した時点で解除されます。 
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3.2 拡張設定 


3. プリンタドライバの設定 



の印刷位置調整 

印刷位置の微調整び 0.1 mm 単位で指定でさます。 

③綴じしろ 

綴じしろとして用紙の片側に余白を取って印刷する場合に指定します。 r 綴じしろの設定」ダ 
イア□グでは、綴じしろの位置やその量び設定でさます。また綴じしろの分だけ自動的に縮 
ルする機能も選択でさます。 

③配置の畐準 

拡大/縮ルやマルチページ「合成」の印刷で、印刷する用紙の大ささと印刷データの大 
ささび異なる場合に基準となる位置を指定します。 


④ J 広大/縮ル 

任意の大ささに拡大/縮ルして印刷する事びでさます。印刷用紙を変更すると用紙ヴ 
イズに対する拡大/縮ル率び計算されてここにセツトされます。 


⑥ミラー印刷 

全体を用紙の裏から見たように反転して印刷を行ないます。 


⑧最終頁か5印刷 

通常は1ぺージ目から印刷を始めますび最終ぺージから印刷を行なう事びできます。 


⑦省トナー印刷 

印刷濃度を全体に下げて、トナーの消費を抑えて印刷します。 

⑨ユーザ定義用紙サイズの登録 

任意の大ささの用紙サイズを登録します。 
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3.3 付加情報 


3. プリンタドライバの設定 



① ヘッダ-フッタ印刷 

ヘッダ.フッタ印刷を指定します。ユーヴ名やドキュメント名、日付や時刻、任意の 
文字列をヘッダ-フッタとして印刷する事びでさます。 

② フォームオーバーレイ 

フォームオーバーレイ印刷をわなう場合に設定します。印刷データをフォームフアイ 
ルとして保をする事もでさます。 

③ スタンプ印刷 

スタンプ印刷を行なラ場合に設定します。任意の文字列やビットマップを指定でさま 
す。 


④コ ピーガー ド印刷 

コピーガード印刷を行なう場合に設定します。コピーガード印刷を行なうと、書類の 
コピー時に文字び浮かびあびる特殊なノ（ターンび印刷され、特殊な用紙を用意するこ 
とな<、複写牽制措置を施すことびでさます。 

別売の COPY GUARD T 00 L ( Ver .2 iU 齡を導入すると、牽制文字やパターンの編 
集、印刷条件の指定などの機能び追加され、さらに多彩な複写牽制措置び可能になり 
ます。 
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3. プリンタドライバの設定 


C 3.4 給排紙^ 



① 給紙一位置 

給紙する位置を指定します。通常は「自動」のままで使用します。 

② 給紙_紙種 

印刷する紙の種類を指定します。 OHP 用紙や封筒、八ガキおよび厚紙などの普通紙 
ソ外の用紙に印刷する場合は必ず指定します。 

③ 給紙ーオプション 

通常は特に設定する必要はありません。ページ毎に給紙位置を変更する設定の他、給 
紙関連のオプシヨン設定びあります。 


④セパレータの挿入 

印刷の切れ目などの目印にセパレータを挿入する事びできます。特定の給紙装置に色 
紙を用意して印刷の切れ目にセパレータ用紙を挿入すれば仕分けび容易になります。 
また OHP 用紙の印刷時に普通紙を OHP 用紙と OHP 用紙の間に挟み込む事びでさま 
す。 


⑥排紙ーオプション 

通常は特に設定する必要はありません。排紙関連のオプシヨン設定びあります。 


《このタブシートでは、プリンタの装置構成び確認できます。 
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3.5 環境設定 


3. プリンタドライバの設定 



《環境設定タブは、アプリケーションか5開いたプリンタ設定では表示されません。 
また Windows NT 4.0 の「ドキュメントの既定値 J、Windows 2000/ XP/Server 
2003の「印刷設定 J でも表示されません。プリンタフォルダのメニューか5「プ□パ 
テイ J を選択してプリンタ設定を開くお要びあります。 

① ューザ 名指定 

ヘッダ.フッタ印刷、プリンタ操作パネル表示文字列等で使用するユーヴ名を指定し 
ます。ここを設定しない場合は、 Windows の□グイン名び使用されます。 

② ドライバ設定 

通常特に設定する必要はありません。 

③ 装置構成一搭載メモリ 

プリンタに装着しているメモ IJ 容量を設定します。 

④ 装置構成一構成を自動検出 

このボタンをクリックするとプ IJ ンタ装置構成の設定び自動的に適切な内容に変更さ 
れます。（利用できない場合はボタンびグレー表示になります。この場合には、接続 
されているプ IJ ンタの構成に合わせて、装置構成を設定してください。） 

⑥装置構成一追加/削除 

装置構成をマニュアルで設定します。追加/削除する装置を選んでボタンをク IJ ック 
します。選択した装置びリストを移動します。（プ IJ ンタ構成の図も変更されます。） 
装置構成を正し<設定しないと プゾンタ ドライノ['の機能び制限されたり、正しし)印 
刷結まび得られなくなる場合びあります。 
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3. プリンタドライバの設定 


こ 3.6 昼本設定一詳細設定一印刷モード ） 



① 解像度 

プ IJ ンタ解像度を指定します。通常は600 dpi から特に変更する必要はありません 
び、ラスタ処理設定時や、精細なグラフィックを含むデータの場合、印刷に時間びか 
かる事びありますので、解像度より印刷速度を重視する場合は、300 dpi に設定して 
印刷します。 

② イメージの高解像度処理 

プ IJ ンタ側のエンジン解像度を1つ上げて印刷します。 

この処理によって、イメージ描画とプ IJ ンタフォントの描画び、1つ上の解像度で処理 
されるため、印刷品質び向上します。 

夕 300 dpi 時のみ設定でさます。 

③ 描画モード 

ドライバの描画方法を設定します。一般にラスタ処理よりベクタ処理の方び印刷速度 
は速くなります。ラスタ処理では、印刷データをパソコン側でイメ ージに展開してプ IJ 
ンタに送ります。スプールデータはをくなりますび画面に忠実な印刷び行われます。 


④グレースケール処理 

モノク□印刷時のグレースケール処理方法を指定します。「速度優先」に設定すると正 
しい階調のグラデーシヨンび得られない場合びありますび、印刷速嵐ま速くなります。 


⑥イメージ展開モード 

画像イメージの展開をプ IJ ンタ側で行なうかパソコン側で行なうかを指定します。通 
常は「自動」のまま変更する必要はありません。 
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3.7 基本設定一詳細設定ーフオント 


3. プリンタドライバの設定 



① TrueType フオントー TrueType フオントキヤツシユ 

-連の印刷の中で、一度使用した TrueType フオントをプ U ンタ内のメモ U に登録保 
管し再利用する事で同じ文字を複数回使用した際の印刷速度を向上させ、またスプー 
ルサイズを削減させます。 

通常は、「標準」のままで変更する必要はありません。 

タ ベクタ処理時のみ有効な機能です。 

② TrueType フオントー TrueType を指定のプリンタフオントに置き換える 

TrueType フオントをプリンタフオントに置き換えて印刷する事でプ U ンタへのデー 
夕転送量(スプー J レサイズ)を削減し高速な印刷を実現します。 

「標準」では、 「 S 明朝-ゴシック」 「 MSP 明朝-ゴシック」をプ U ンタフオントに置き換 
えます。 

タ ベクタ処理時のみ有効な機能です。 


③プリンタフオントー明朝•ゴシック 

ラスタ処理時、プリンタフオントを使用する場合にチェックします。通常は、使用し 
ない方び品質的にち速度的にち良い結果び得られます。 


④プリンタフオントー OCR 

プ IJ ンタに内蔵されている OCR フオントを使用する場合にチェックします。 
300 dpi 時のみ設定可能です。 
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3-8 基本設定一詳細設定ードライバオプション 


3. プリンタドライバの設定 



巧刷モード I フォントドラか''か•的ン I フリンタオフおン I カラー設ミ1 


p 碟お3ブシヨン- 

イメ-ゲ圧縮おちの mHE ] リント''圧締ミをを） [? ミ 三] 

EMF スブール疋） fc な T ! 3 

白紙節約(り 3 



巧巧化に戻す(臣 ） J 


] キサン材レ J 通巧曲」 ヘルプ 


① 機能オプションーイメージ圧縮転送/コマンド圧縮転送/ EMF スプール 

通常は初期設定のまま変更する必要はありません。 

② 機能オプションー白紙節約 

印刷の結果、用紙全面に何も印刷されないような用紙については、排紙を行なわない 
んづにします。 

③ 描画オプションー極細線補正/ Pen スタイル補正/ブラシパターン補正/半透明補正 

細すざる線 ( SOOdpi の1 dot 線)や細かすざるノ（ターンなどの拡大補正を行ないます。 
通常は初期設定のまま変更する必要はありません。 

④ 描画オプションーパス描画 

パスという描画機能を使った図形び正しく描画されない場合にこの設定を変更するこ 
とで正しい描画結果を得られる場合びあります。 

通常は初期設定のまま変更する必要はありません。 

夕 Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003環境で設定でさます。 
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3.9 基本設定一詳細設定ープリンタオプション 


3. プリンタドライバの設定 



巧刷モード I フォント I ドライがオフ•知ンフリンタオフ•別ン I カラー設定1 


_ U ぶ j 



スム-ジングを〉 

トナーむーブの 3 


JAM リカバリお） I する ▼] 


-ブリンタ側も{ネルま示文字列- 

P 表示するを） (? ユーザる(ぶ 

广ドキュメントをに） 

广，旨ち文字列が [ 


巧巧化に戻す(臣 ） J 


0 K ] キサン材レ」 通巧曲」 ヘルプ 


① プリンタオプションースムージング/トナーセーブ / JAM リカバリ 

プ IJ ンタの操作パネルで設定でさる各機能を設定します。 

※各機能の詳細については、操作のパネルの設定 リファレンスマニュアル （23 
ページ) をご参照ください。 

② プリンタ操作ノくネル表示文字列 

印刷時プ IJ ンタの操作パネルに現在印刷中のドキュメント名やユーヴ名、また任意の 
文字列を表示させる事びでさます。 
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3-10 基本設定一詳細設定ーカラー設定 


3. プリンタドライバの設定 



① カラー 調整 

「自動」に設定する事でオブジェクトごとに最適なカラー調整で印刷します。「マニュ 
アル」に設定する事で、下の「マニュアル調整」び有効となり任意のカラー調整び可 
能になります。 

② マニュアル調整 

テキスト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとにチェックボックスびあ 
り、チェックびあるオブジェクトは、マニュアル調整び有効になります。チェックび 
ないオブジェクトは「自動」と同じカラー調整となります。 

③ マニュアル調整一変更 

カラーマニュアル調整のダイア□グび表示されます。まずボタンをク IJ ックしたオブ 
ジェクトのタブび前面に表示されますび、その他のオブジェクトもタブを切り替える 
事で調整値を変更でさます。 

④ サンプル画像の切り替え 

テキスト/グラフィック/イメージの各オプシヨンのカラー調整状態びわかる画像を 
切り替えて表示でさます。 
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3 . 11 基本設定一詳細設定ーカラー設定ーカラーマニュアル調整 


3. プリンタドライバの設定 


pD ラーマニュアル調淫のブロバテイ 


カラー 調留(テキス！') I カラー 調留 (ヴラフィッか I カラー 調整(イイ— ジ ） I 
ディザリング。 

I 憤宰 三] 


のデイザリング 

デイヴリング(階調の表現方法)を設定します。目的にあわせて選択してください。 


- B 版(ぶ な15 — _iJ 」 jJ 

I 2 〇 4 コントラストり） (»|〇~ 」 叫 

I nniivv 

A 己 C D E 活度の #|〇~ J 」 2 J 


亜哑娃阿哀 
! ?#$ 0 

カラ-チト-间刷の…」 


ガンマ補正(情を化=1 .0) - 

L ホ吸 ♦| 1 '〇- づ緑 O ^ l 1 ' 〇づま® 參い づ 

巧巧巧に戻す(拉 J 



カラ-調楚(テキスト）カラ-調留(ジラフイツか I カラ-調監(イイ—ジ ）1 
ディプリンヴの 


fl*" 


斗ぶ] 


] 



カラ-チト-卜 En 刷の .. . I _巧巧<直に戻す(が J 



② 明度/コントラスト/濃度 

明るさ/コントラスト/濃度を設定します。 

③ ガンマ捕正 

R (赤 ) G (緑 ) B (青)の発色の強さ(明るさ)を設定します。 

^赤、緑、青び一緒に動さます。 

④ カラーチャート印刷 

カラー調整の内容を確認する為のチャート印刷を行ないます。 
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4 -こんなことができまず。く EI 1 刷目的別ドライバ設定方法> 


〔4.1複数部数の印刷を、部単位ごとにソートして印刷する。馆15単位コピー印刷） ) 



A 注局 

•アプリケーンヨン側の r 部単位」「了合」等の設定はオフにしてください。 

•印刷部数（コピー枚数）はアプリケーシヨン側で設定してください。 

_ _ ^ 


•部単位ごとにソートしてコピー印刷する場合は、「印刷書式」の「部単位」にチェック 
をして印刷します。 

•八ードディスクまたは、 64 M 目じ(上のメモ IJ をプ IJ ンタに増設すると、パソコンの 
データ転送時間び短縮されるととちに、プ IJ ンタの印刷速度びより高速になります。 


※部単位コピー印刷は、プリンタフォルタ'か5開く r 環境設定 J - r 動作設定 J の設定 
内容で動作び異なってきますので、お要に応じて設定します。設定を変更した場合、 
アプリケーシヨン側の設定方法も変わってきますのでを意びお要です。 

(言羊細は、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。） 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


〔 4.2 複数部数の印刷時、まず1部印刷し確認してか5残りを印刷ずる。（試し刷り印刷）) 



A 注局 

• プリンタの八ードディスクまたは、目 4 MB な上のメモリ増設び必要です。 

•印刷部数（コピー枚数）はアプリケーション側で設定してください。 

•プリンタび指示待ち（印刷停止）状態のままだと、他の印刷はできません。 

1部目の印刷の後に氣ずプリンタ操作パネルのボタン操作を行なってください。 

-- ) 


•試し刷り印刷を行なう場合は、「基本設定」の「試し刷り」を設定して印刷します。 



く印刷開始時に表示されるダイア□グ> 


つ々 タンイ フ '' スウ**** 

シ '' 卜''ウ A 4 イチフ''メ 


タメシスリ ノコリ ****フ'' 
インサツ/キャンセル 


•印刷開始直後、左図のよラなダイア□グび表示されます。内容を確認して 0 K であつ 
たら 「0 K 」 ボタンをクリックして印刷を続行します。「キャンセル」をク IJ ックする 
と印刷を中止します。 

《このダイア□グの設定をあらかじめ「オプション印刷の設定」ダイア□グで設定し 
てお < ことちでさます。 

参プ U ンタの操作パネルには、左図のような表示び行なわれ]部目び印刷されます。 
(**** には、指定した]ピー枚数（印刷部数）び入ります。） 

• 1部目の印刷び終了すると、左図のよラな表示び行なわれブヴーび鳴ります。 

《プ U ンタは指示待ち畑刷停止)状態です。次の操作を行なうまで他の印刷はできません。 
• 1部目の印刷結果を確認し、残りの部数を印刷する場合はプ IJ ンタ操作パネルの读 
行」ボタンを巧します。（「待機時亂で設定した時間读衍ボタンを押さずに放置する 
か、「取消」ボタンを巧すと残り部数は印刷せずに削除します。） 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


こ 4.3 他の人に見5れないように印刷ずる。（親展印刷） ） 



A 注局 

•親展印刷では、印刷データはいったんプリンタの A — ドディスクに保存されます。 

親展印刷を行なうためには、オプションの A — ドディスクび必要です。 

•八ードディスクに保をされたデータを印刷するには、プリンタ操作パネルでボタン 
操作び氣要です。 

- J 


•親展印刷を行なラ場合は、「基本設定」の「親展印刷」を設定して印刷します。 



く印刷開始時に表示されるダイア□グ> 


シンテン 

ネネネネ 

ネネネネネネ 

シ、、卜、、ウ 

A 4 

ホソ''ン 


•印刷開始直後、左図のよラなダイア□グび表示されます。ユーヴ名と識別名（これび 
プ IJ ンタの操作パネルで選択する印刷ジョブ名となります。）を入力します。必要に応 
じて暗罰き号を入力して 「0 K 」 ボタンをク U ックして印刷を続行します。「キャンセ 
ル」をクリックすると印刷を中止します。 

《このダイア□グの設定をあらかじめ「オプション印刷の設定」ダイア□グで設定し 
てお < ことちでさます。 

参プ U ンタの操作パネルには、左図のような表示び行なわれプ U ンタの八ードディスクに 
印刷データび保巧されます。 （* * * * * * には、設定によって様々な情報び入ります。） 

♦印刷するには、プ U ンタ操作パネルの「ユーヴ」ボタンを巧し、ジョブの実行を指示 
する必要びあります。操作パネ J レの操作について詳しくは、陪 IJ ファレンスマニユア 
ル （7 ページ） をご覧ください。 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


〔 4.4 複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷する。（マルチページ「合成」印刷）) 

マルチぺージ哈成」の機能を使用すると、複数ページを1枚の用紙にまとめて印刷す 
ることびでさます。 


•マルチぺージの機能を使うには、「基本設定」の「マルチぺージ」にチェックし、マル 
チページの種類をリストから選択します。「自由合成」等の細かな設定は、ボタンをク 
IJ ックすると表示される「マルチページの設定」ダイア□グで行ないます。 





含ぶI分割I BOOK 合ぶI 


m] Hi Bll B] Bj Bl 


「自おおミに)一 


回 


巧がホ向(が■お 广巧 

印刷巧祕方向を） f 同ち■向广是方向 
合ぶ数 X |3 立!:!: |3 三 j 

V— ン'並びを） 任巧並び 广縦化び 

川强の (7 EJIII r 迎II 


• 「マルチページの設定」ダイア□グは、 IJ ストで選択した設定の状態で開さます。ここ 
で用紙イメージを確認しなびら設定を変更することびでさます。 

•ここでは、複数ページを1枚の用紙にまとめるため「合成」を選びます。 

•よく使われる設定は、あらかじめ用意されているアイコンを選ぶだけで設定でさます。 


国 


17巧巧もちを巧函する(巨） 

P 化大/お小 (ij _ 

合ぶI分割I 


JJ ぶ ] 


I 2L 


Hj Hi Bl Bj Bj Bl 

.自。お走れ、- 

画 


用沾方向(が縱 广巧 

巧刷用紙方向(巳） r 同方向 口其ち向 

をがを夕 X [4 立I Y [1 立! 

へしシ'並ぴ喧） 巧並び 广縦化び 

川强の （7 正順 r 逆 JI 恒 


• 自由指定のボタンをクリックすることで、任意の設定の恰成」を行なうことびできます。 


• 9 ページを縮小して1枚の用紙に入れたり、印刷用紙に長尺紙を使い、 A 4 の原稿を 
実寸のまま4ページ分ならベて1枚の用紙に印刷することもでさます。 



P 巧巧城を巧画する电） 

F 7 化入/箱小けかを自あ調楚する迫） 

巧巧値に戻す(白 )I 


0 K ] 4みセル」—ヘルフ•(ぶ 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


〔 4.5 模造紙大まで拡大して印刷する。（マルチぺージ「分割」印刷） ） 



立ぶ] 


さがみ割 I BOOK 合ぶ I 


曰己 I 
到 I mil 

.自由おミに〉— 

向ュ] 

I お::：！ 


用が方向(が f 溢 广巧 

En 刷用化方向を） (? 同方向 广 る方向 
み割数 X [3 づ Y [3 千! 


□ 


R 巧巧結をお g すろ(白） 

17が: 六/縮小* 

广重剧呂松：合巧み割 


_11 ぶ] 


口 


「バリエーションな)一 

回 I l£]2jJ 

.自。おちに)- 

画 


用化方向(が f 溢 广巧 

E (1 刷用化方向を）广同方向 C る方向 

^73、割数 X づ Y P づ 



P 巧巧巧を描画する(旦） 

17化ホ/箱小(％)ぞ自热調整する咱） 

厂まなりがみを巧る® ゴ化 m 

巧巧 f 面こ戻す屯 ) j 


[OK I キトンセル」— A ルフ•出) 


マルチページ r 分割 J の機能を使用すると、1ページを模造紙大の大きさまで}広大して 

印刷することびできます。実際に模造紙大の用紙には印刷できませんので、複数の用紙 

に分けて印刷し貼り合わせてください。 

参マルチページの機能を使うには、「基本設定」の「マルチページ」にチェックし、マル 
チページの種類をリストから選択します。「自由分割」等の細かな設定は、ボタンをク 
IJ ックすると表示される「マルチページの設定」ダイア□グで行ないます。 

♦ 「マルチページの設定」ダイア□グは、 U ストで選択した設定の状態で開さます。こ 
こで用紙イメージを確認しなびら設定を変更することびでさます。 

•ここでは、1ページを複数の用紙にわけて印刷する「分割」を選びます。 

•よく使われる設赶ま、あらかじめ用意されているアイコンを選ぶだけで設定できます。 

♦ 自由指定のボタンをク U ックすることで、任意の設定の「分割」を行なうことびできます。 

♦用紙9枚を使用して、元の9倍ちの大ささに拡大することち、印刷用紙に長尺紙を使 
し\模造紙大の大ささに印刷することもでさます。 

•長尺紙 (297 mm x 900 mm ) を横向さに置さ、縦に4枚並べて貼り合わせること 
で、模造紙 （790 mm X 1083 mm ) を超える大ささを実現します。 

《ある一定の拡大率を超えると Windows 側で処理しきれなくなり、拡大部分の劣化び 
目立つようになります。 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


こ 4.6 文書にデータを追加して印刷ずる。（付加情報印刷） ) 



r 付加情報 J の機能を使用して、文書データにない情報を付加して印刷することびできま 
す。 

参ヘッダ. フッタ印刷 

「ユーヴ名」や「ドキュメント名」などの情報を、ヘッダやフッタのように各ページに 
印刷することびでさます。 

♦ フォームオーバーレイ 

ある文書の1ページを、他の文書に重ね合わせて印刷することや、 「 FORMG の 
Ver .2/ Ver .3」 で作成したフォームファイルを才一八ーレイ印刷することびできます。 


「フォーム処巧- 

に17才-ムオ--レが口胤©广フォームファイル化力ぬ） 

化力？トムフ7イルを® 「 


■ 娜を)— • 


「別-ムトが-レ仰刷 

I IV— /目を卜が-レ化 


r コ tMr' -ド 


\^± 


F トザおぶ 
17卜もメントをの 
P 日巧と時跳） [FF 


「中央上 


厂へ‘-ゲ番号(凶） 


|yyyy/MM/dd 



1 

] ド'-が-ド 

を称(が 





1 

^9^ぞの巧みぴおえるお柄の巧様^ 

巧霜 


1 

CASIO 
条白： 

上 0mm 下 0mm 左 0mm ち 0mm 



オフろ a ン； 

文まより f 勤こ Efl ぞする 



働'が 
口、班を巧 


巧巧 f 面こ房す屯) J 


•スタンプ印刷 

文字や画像を、スタンプや透かしのよラに各ページに印刷することびでさます。 

参コピーガード印刷 

機密文書や罰明書等の印刷書類では、書類の偽造、不正利用、流出を抑止する手段と 
して、書類のコピーに、複製であることを意味する文字び浮かびあびる特殊な用紙び 
使用されることびあります。 

コピーガード印刷を行なラと、書類のコピー時に文字び浮かびあびる特殊なパターン 
び印刷され、特殊な用紙を用意することなく、複写牽制措置を施すことびでさます。 
月 IJ 売の COPY GUARD TOOL ( Ver .2 じ(齡を導入すると、牽制文字やパターンの 
編集、印刷条件の指定などの機能び追加され、さらに多彩な複写牽制措置び可能にな 
ります。 


《各機能の設定に関する詳細は、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 
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厂両面印刷を） I 長边とじ 

r 。レが-ゲを） |2 pa がさぶ 
r オフろが n 刷 ( E ) li 式し刷り 


厂初期 f 直で巧刷(が 巧目遥巧... ] 

まなを録’漏ちが... I 巧が化1こ戻す屯) J 




山 


を本設定 I 化巧設定1巧加’ I ま捐 I 給が紙 I A '' — >''3 ン’话沛 I 


巧刷ま式生） 


巧刷品宵慰- 




J ち榜細 


|7 fREPO 机 HOLDE が [1 刷の！設走 .. 7^ 


詳細設定の... 


用巧クイズを） 
用紙方向 
印刷巧化(の 


A4 (210 X 297mm) 二 ] 

口 溢を） 广巧お 


3 



〇 


0 K I キャン t ル」 3 affl ( A ) J ヘルプ 



REPORT HOLDER 印刷機能を利用して、印刷データを再構成して印刷することびでき 

Os sJ 〇 

• REPORT HOLDER 印刷を行なうと、すぐにプ U ンタに印刷せずに文書データを一 
旦保持しておさ、 REPORT HOLDER エディタでページの再構成を行なラことびで 
さます。 

• REPORT HOLDER エディタでは、単に印刷文書を確認するだけでなく、ページの 
順序の並べ替えや、保をしておいた他の文書のページを取り込むことびでさます。 

• REPORT HOLDER エディタの言羊糸田につし^ては、 REPORT HOLDER エディタマ 
ニュアルをご覧ください。 



REPORT HOLDER エディタ編集画面 


4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 

こ 4.7 印刷データを再構成して印刷する 。 （REPORT HOLDER 印刷） ) 


情準 i さ定 


Id 

3 3 3 
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カシオ計算機株式を社 
システムソ IJ ユーシヨン営業統居部 

ページプリンタを画室 

干] 51 -8543 東京都お谷区本町]一 

6-2 

電話 03-5334-4552 

東京地区 

電話 03-5334-4550 

西日本地区 

電言苦 06-6243-2100 

中部地区 

電言を 052-324-2135 

カシオ情報機器北海道地区 

電言苦 0]1-221-7891 

カシオ情報機器東北地区 

電言苦 022-718-0650 

カシオ情報機器中国地区 

電言苦 082-239-1500 

カシオ情報機器四国地区 

mm 087-862-8822 

カシオ情報機器九州地区 

電話 092-475-3939 

テクニカル•インフオメーシヨン•センター 

電話 03-5334-4557 

インターネット•ホー ム ぺージ http://www.casio.co.jp/ppr/ 


夕戶が 1?/ j 4 

CP-E 8500 Series 

プリンタドライバ 7 ニユアル 

2005年7月19日第5版発行 

カシオ計算機株式を社 
カシオ電子工業巧式を社 


本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電 
源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置およ 
び関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則び課されること 
びあります。 



当社は、国際エネルギースタープ□クフムの 
参加事業ちとして、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 


CASIO COMPUTER CO., LTD. 

CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO., LTD. 











